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Características IPv6

Ã Internet Protocol versión 6

Ä Evolución, no revolución

Ã Mayor número de direcciones

Ä Direcciones de 128[bit] (32[bit] en Ipv4)

Ã Direccionamiento jerárquico

Ä Disminuye tamaño tablas enrutamiento

Ã Nuevo formato cabecera

Ä Aumenta posibilidades de expansión

Ã Mejor interacción con capa 2

Ä Se reemplaza ARP por Protocolo descubrimiento vecinos.



Direcciones IPv6

Ã 8 campos de 16 [bit].

ÄRepresentación hexadecimal 

ÄSeparados por ò:ó

ÄNotación CIDR (dirección /prefijo)

2800:270:0000:0000:0Cd3:00a3:34df:2132 /64

2800:270::cd3:a3:34df:2132 /64

2800:270:0000:0000:0Cd3:00a3:34df:2132 /64

Ã Todas las redes IPv6 son de tamaño fijo (/64)



Modelo de direccionamiento IPv6

Ã Una interfaz puede tener varias direcciones asignadas

Ã Tipos de direcciones: Unicast, Multicasty Anycast

Ã Las direcciones Unicast tienen un ámbito asociado

Ä Locales al enlace

Ä Locales únicas

Ä Globales

Ã 3 formas de configurar direcciones

Ä Manualmente

Ä DHCPv6

Ä Configuración automática

Locales al 

enlace
Locales únicasGlobales



Direcciones UnicastGlobales

Ã ¿Como se obtiene un prefijo?

23 [bit] 9 [bit] 16 [bit] 16 [bit] 64 [bit]

RIR ISP Sitio Red ID dispositivo

å65.000





IPv6 en Chile

Ã 4 instituciones están conectadas directamente a Internet 

mediante IPv6

Ä Reuna, NIC, Netup y GTD

Ã Método tradicional de implementación

Ä Redes de pruebas IPv6 basadas en túneles

ÄUso de òroutersó y òfirewallsó basados en Linux, FreeBSD.

Ã Objetivo

Ä Implementación de una red IPv6 nativa @UTFSM

ÂMetodolog²a òdual-stackó

Â Conexión directa a Internet IPv6

Â Verificar grado de avance en IPv6
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